
Electric freedom



Nyt friheten og muligheten til å ta 
ladestasjonen med deg. Enten det skulle 
være til hytta, sommerhuset, jobben eller 
kanskje du ønsker muligheten til å lade fra 
forskjellige plasser hjemme uten behov 
for en ekstra ladestasjon? Ladestasjonen 
er låst når den er montert og kan enkelt 
åpnes med Enua-appen.

Alltid tilkoblet og oppdatert. Bruk 
Enua-appen for full kontroll! Se live sta-
tus, hvor mye du har ladet eller sett opp 
en smart ladeplan som lader når strøm-
men er billigst. Du drar også nytte av flere 
andre funksjoner, som å justere tilg-
jengelig effekt og dele tilgang med venner 
og familie.

Velg selv om du ønsker å styre alt selv 
eller om du ønsker å bruke en ladeoper-
atør. Du kan fritt velge det som passer ditt 
behov best. Og skulle det forandre seg 
kan man også forandre i ettertid. All kom-
munikasjon går via OCPP 2.0.1, som åpner 
for kommunikasjon med mange aktører.

Enua Charge

Produktark / FDV
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Artikkelnummer
	 27001

Temperaturområde
	 -30°C til +50°C

Materiale
	 PC/ASA, PA6 og PC

Vekt
	 2,20 kg uten veggfeste
	 2,90 kg med veggfeste

Beskyttelsesgrad
	 UV resistent
	 IP55 kapslingsgrad
	 IK10 støtbeskyttelse
	 UL94-V0 flammebestandighet

Mål (mm)
	 H: 273 x B: 220 x D: 100

Installasjon
	 Enua Charge kan monteres av alle 	
	 på ett ferdig installert  
	 Enua Wallmount.

Installasjonsnett, spenning
	 TN, IT og TT
	 230VAC ± 10 %
	 400VAC ± 10 %

Tekniske data

Produktark / FDV

Integrert jordfeilvern 
	 MRCD Type B (IEC 60947-2, Annex M) 		
	 30mA AC og 6mA DC

Integrert overstrømbeskyttelse
	 32A overstrømbeskyttelse (IEC 60269-2)

Maks strømtrekk og effekt
	 22 kW @ 32 A/3-fase (TN-nettverk)
	 12,7 kW @ 32 A/3-fase (IT-nettverk)
	 7,4 kW @ 32 A/1-fase (IT/TN-nettverk)

Beskyttelsesklasse
	 Beskyttelsesklasse I
	 Overspenningskategori III (4 kV)

Ladekontakt
	 Type 2 hunnkontakt (IEC 62196-2)
	 Elektronisk låst under lading.

Energimåling
	 3-fas aktiv energimåler ±1 % nøyaktighet.

Kommunikasjonsgrensesnitt
	 LTE-M, NB-IoT, WiFi 2,4 GHz, RFID/NFC
	 (Oppkoblingsavgift kan tilkomme ved LTE/4G bruk)

Programvaregrensesnitt
	 Enua App for brukere og installatører.
	 Tredjeparts integreringsalternativer OCPP 	
	 2.0.1 cloud.
	 (Kan kreve abonnementsavgift)
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