
P R O D U K T DATA B L A D

Enua Charge



Nyd friheden og muligheden for at tage ladestationen 
med dig. Uanset om det er til sommerhuset, 
kolonihaven, arbejdet – eller måske ønsker du 
muligheden for at lade fra forskellige steder 
derhjemme uden behov for en ekstra ladestation? 
Ladestationen er låst, når den er monteret, og kan 
nemt låses op med Enua-appen.

Altid tilsluttet og opdateret. Brug Enua-appen for fuld 
kontrol! Se live status, hvor meget du har ladet, eller 
opsæt en smart ladeplan, der lader, når strømmen er 
billigst. Du får også glæde af flere andre funktioner, 
såsom at justere tilgængelig effekt og dele adgang 
med venner og familie.

Vælg selv, om du vil styre det hele selv, eller om du 
vil bruge en ladeoperatør. Du kan frit vælge det, der 
passer bedst til dine behov. Og skulle det ændre sig, 
kan du nemt justere det senere. Al kommunikation 
foregår via OCPP 2.0.1, som muliggør kommunikation 
med mange aktører. 
 

Enua Charge

Produktblad / FDV



Artikkelnummer
	 27001

Temperaturområde
	 -30°C til +50°C

Materiale
	 PC/ASA, PA6 og PC

Vægt
	 2,20 kg uden vægbeslag
	 2,90 kg med vægbeslag

Beskyttelsesgrad
	 UV bestandig
	 Kapslingsklasse IP55
	 Støtbeskyttelse IK10
	 Flammebestandighed UL94-V0

Mål (mm)
	 H: 273 x B: 220 x D: 100

Installastion
	 Enua Charge kan monteres af alle 	
	 på en færdiginstalleret  
	 Enua Wallmount.

Installationsnet, spænding
	 TN, IT og TT
	 230VAC ± 10 %
	 400VAC ± 10 %

Tekniske data

Produktblad / FDV

Integreret jordfejlafbryder 
	 MRCD Type B (IEC 60947-2, Annex M) 	 	
	 30mA AC og 6mA DC

Integreret overstrømsbeskyttelse
	 32A overstrømsbeskyttelse (IEC 60269-2)

Maksimal strømtræk og effekt
	 22 kW @ 32 A/3-fase (TN-netværk)
	 12,7 kW @ 32 A/3-fase (IT-netværk)
	 7,4 kW @ 32 A/1-fase (IT/TN-netværk)

Beskyttelsesklasse
	 Beskyttelsesklasse I
	 Overspændingskategori III (4 kV)

Ladestik
	 Type 2 hunstik (IEC 62196-2)
	 Elektronisk låst under opladning.

Energimåling
	 3-faset aktiv energimåler ±1 % nøjagtighed.

Kommunikationsgrænseflader
	 LTE-M, NB-IoT, WiFi 2,4 GHz, RFID/NFC
	 (Tilslutningsgebyr kan forekomme ved brug af LTE/4G)

Softwaregrænseflader
	 Enua App for brugere og installatører.
	 Integration med tredjepartsplatforme
	 via OCPP 2.0.1 cloud.
	 (Kan kræve abonnementsbetaling)
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